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Estaleiro TCE

Laudo Técnico

De acordo com a amostra de teste do fabricante Elbras Eletrodos, foi realizado o teste em
uma junta de topo de aco carbono tratada e livre de imperfeicées para a execucgao de
soldagem.

Consumivel testado:

Eletrodo revestido impermeavel E7018-1 H4R de 3,25mm.

Inspecéo dos consumiveis:

Os consumiveis estavam em uma embalagem de amostra, lacrados e dentro das
especificacbes da Norma AWS A5.1. Nao apresentavam nenhum tipo de oxidacdo na
alma, defeitos no comprimento e trincas no revestimento.

O diferencial apresentado pelo fabricante foi verificado e testado, os eletrodos sao
flexiveis e resistentes aos danos no revestimento. O eletrodo, por ser impermeavel, ndo
necessita e ndo deve ser secado ou mesmo ressecado, portanto, elimina o processo de
secagem e manutencio em estufas, inclusive as estufas portateis (cochichos).

Resultado:

O cordao de solda apresentou um bom acabamento final, nao foram detectadas
descontinuidades relevantes no processo de soldagem.

Processo de soldagem:

SMAW 1G e 3G.
Soldadores:
Eduardo Reis da Silva (sinete TCE — 222).

Andrews Silva Santos C. de Souza (sinete TCE — 243).
Alex Sandro de Mendonga (sinete TCE — 244).
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